
Техническое описание: 

 
Характеристики:  

Артикул 
fus-
37/400/125

Единица измерения шт 

Объем 1 шт 0.00099 м3

Вес 1 шт 0.694 кг 

Минимальная партия/кратность Штука 

В упаковке 1 шт 

  

  

Назначение 

Предохранители плавкие ППН предназначаются для защиты кабельных 
линий и промышленных электроустановок от токов перегрузки и короткого 
замыкания. Предохранители применяются в электрических сетях переменного 
тока частотой 50 Гц с напряжением до 660 В и устанавливаются в 
низковольтные комплектные устройства, например в распределительные 
панели ЩО-70, вводно-распределительные устройства ВРУ1, шкафы 
распределительные силовые ШРС1 и т. п.  

Преимущества 

1. Корпус предохранителя изготовлен из керамики. 
2. Корпус предохранителя засыпан мелкодисперсным кварцевым песком. 
3. Габаритные размеры предохранителей на ~15% меньше чем у 
предохранителей ПН-2. 
4. Высокая отключающая способность при 660 В — 50 кА. 
5. Потери мощности на ~40% меньше, чем у предохранителей ПН-2. 
6. Наличие индикатора срабатывания. 
7. Предохранители монтируются и демонтируются с помощью универсального 
съемника.  

 

 

 

 

 



 









 
 


