
Основные области применения: контроль температуры различных процессов в устройствах промышленной автоматики, контроль
температуры жидкостей, контроль температуры агрегатов и т.д.

Наименование Диапазон рабочих
температур [град.С]

Сопротивление при
25 гр.С [Ом}

Время
ответа [сек]

Макс.  напряж.
Питания [В]

Точность
[град.С]

Рекомендуемый
измерительный ток [мА]

Чувствительность
[Ом/град]

Kорпус,
размер[мм.] Измеряемая среда

 TD4A %40 ÷ +150ььььь 2000    15 10 %/+ 0,7 0,1 8   Д9 x 38,1 жидкость
 TD5A %40 ÷ +150ььььь 2000    11 10 %/+ 0,7 0,1 8 ТО%92 неагрессивный газ
 HEL%700%Uxx %200 ÷ +540ььььь 1000 <1 %/+ 0,2 1,0 3.3 1,65 x 1,27 вода, газ
 HEL%700%Txx %200 ÷ +540ььььь 100 <1 %/+ 0,2 1,0 0.3 1,65 x 1,27 вода, газ
 HEL%705%Uxx %200 ÷ +260ььььь 1000 <1 %/+ 0,5 1,0 0.5 D2.8 x 4,75 вода, газ
 HEL%707%Uxx %75 ÷ +540ььььь 1000 <1 %/+ 0,5 1,0 0.5 D2.8 x 6.4 k вода, газ
 HEL%711%Uxx %200 ÷ +260ььььь 1000 <1 %/+ 0,5 1,0 0.5 D2.8 x 15.2 вода, газ
 HEL%712%Uxx %75 ÷ +540ььььь 1000 <1 %/+ 0,5 1,0 0.5 D2.8 x 15.2 вода, газ
 HEL%775%xx %55 ÷ +150ььььь 1000/100   <10 %/+ 0,5 1,0 8.7/0.87 3.8 x 5.1 газ, поверхность
 HEL%776%xx %200 ÷ +260ььььь 1000/100 <5 %/+ 0,5 1,0 8.7/0.87 3.0 x 4.6 вода, газ
 HEL%777%xx %75 ÷ +540ььььь 1000/100 <5 %/+ 0,5 1,0 8.7/0.87 3.0 x 4.6 вода, газ
 HRTS%5760%B %200 ÷ +260ььььь 1000/100     0.6 %/+ 0,5 1,0 3.3/0.33 4.8 x 8.0 газ, мет. поверхн
 HRTS%61 %75 ÷ +425ььььь 1000/100    20 %/+ 0,5 1,0 3.3/0.33 15,9 x 600 газ, мет. поверхн

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

ДАТЧИКИ УСИЛИЯ
Основные области применения: устройства измерения веса различного назначения. 

Наименование
Диапазон рабочих

температур
[град.С]

Напряжение
питания [В]

Имеряемое
усилие

[грамм]

Максим.
допустимое
усилие [гра]

Входное
сопротивление

[Ом]

Потребляемый
ток [мА]

Линейность
[грамм]

Изменение
чувствительность

[мВ/грамм]

Чувствитель1
ность

[мВ/грамм]

Kорпус,
размер[мм.]

Диапазон
выходных

напряжений
[мВ]

FSG15N1A %40 ÷ +85 10,0 0%1500 4500 5000 1,6    %/+ 22,5 0,012 0,24 12,7 x 9 x 8 %/+ 30
FSL05N2C +2 ÷ +40 10,0 0%500 4500 5000 1,6    %/+ 10 0,012 0,12 9,1 x 5,6 x 3,3 %/+ 15

ДАТЧИКИ РАСХОДА ГАЗА

еинавонемиаН
йымеяремзИ

нозапаид
]ним/мс.бук[

нозапаиД
.цнереффид

яинелвад
]аПк[

еондохыВ
еинежярпан

]Вм[tuoU

ьтсончоТ
]tuoUто%[

йынрутарепмеТ
]С°[нозапаид супроK

ялетилисузеБ

V0011MWA 002+/% 940,0+/% 03 1+/% 58+52% 1.сиР

V0021MWA 021+/% 0,1+/% 02 1+/% 58+52% 1.сиР

V0031MWA 0001+006% 43,0+61,0% 05 1+/% 58+52% 1.сиР

V0012MWA 002+/% 940,0+/% 03 53,0+/% 58+52% 1.сиР

V0512MWA 03+/% 3500,0+/% 21 53,0+/% 58+52% 1.сиР

V0022MWA 021+/% 0,1+/% 02 53,0+/% 58+52% 1.сиР

V0032MWA 0001+/% 43,0+/% 05 53,0+/% 58+52% 1.сиР

HV05124MWA 52+/% 20,0+/% 5,8 53,0+/% 521+04% 2.сиР

V00324MWA 0001+/% 22,0+/% 7,45 53,0+/% 521+04% 2.сиР

мелетилисуС

V0013MWA 002+/% 940,0+/% 0005 5+/% 58+52% 1.сиР

V0513MWA 03+/% 52,0+/% 0043 5+/% 58+52% 1.сиР

V0023MWA 06+0 5,0+0 0005 5+/% 58+52% 1.сиР

V0033MWA 0001+0 43,0+0 0005 5+/% 58+52% 1.сиР

V00334MWA 0001+ 22,0+0 0005 5,0+/% 58+52% 2.сиР

V00634MWA 0006+ 22,0+0 0005 0,1+/% 58+52% 2.сиР

1015MWA 0005+ 0005 0,3+/% 07+02% 3.сиР

2015MWA 00001+ 0005 0,3+/% 07+02% 3.сиР

2015MWA 00001+ 0005 0,3+/% 07+02% 3.сиР

4015MWA 00002+ 0005 0,3+/% 07+02% 3.сиР

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Спектр выпускаемых датчиков перекрывает диапазон расхода от 30 куб. см/мин  до 20 литров/мин. Датчик расхода представляет собой
твердотельный высокоточный датчик дифференциального давления заключенный в пластмассовый корпус с калиброванными отверсти%
ями, по которым производится подвод давления к чувствительному элементу. Прибор устанавливается в байпасном канале с калибро%
ванными сечениями параллельно магистрали подачи газа в арматуру. Отношение сечений определяет пересчетный коэффицент пока%
заний датчика и действительного расхода, при этом величина этого коэффицента должна находится в пределах определяемых конст%
рукцией выбранного датчика.
Датчики могут работать в среде неагрессивного газа (водород, гелий, азот, воздух и т.д.) в диапазоне температур от %25 до +85 °С. 
Приборы типа AWM42xx имеют расширенный температурный диапазон от %40 до +125 °С. Напряжение питания всех датчиков 10В, быс%
тродействие 1мс. Корпус всех типов датчиков выполнен из термостойкой пластмассы с отверстиями для крепления к основанию и пат%
рубками для подвода газа.

ДАТЧИКИ ВЛАЖНОСТИ
Основные области применения: климат%контроль в промышленных, складских и административных помещениях, контроль технологических
процессов, контроль экологических параметров, метеорологический контроль и т.д.

Наименование
Диапазон рабочих

температур
[град.С]

Напряжение
питания [В]

Диапазон
относит.

влажности RH [%]

Время ответа
[сек]

Потребляемый
ток [мА]

Точность
[% от RH]

Выходной
ток [мА]

Чувствитель1
ность [В/%RH]

Kорпус,
размер

[мм.]

Диапазон
выходных

напряжений [В]

Измеряе1
мая среда

HIH%3602%А(С) %40 ÷ +85 5,0 0 ÷ 100 50 2 %/+2 0,05 0.044 ТО%5 0,5%4,07  газ
HIH%3602%L%CP %40 ÷ +85 5,0 0 ÷ 100 30 2 %/+2 0,05 0.044 ТО%39 0,5%4,07 газ
HIH%3605%А%CP %40 ÷ +85 5,0 0 ÷ 100 50 2 %/+2 0,1 0.044 7.6 x 8.9 0.5%4.07 газ
HIH%3605%B%CP %40 ÷ +85 5,0 0 ÷ 100 50 2 %/+2 0,1 0.044 3.8 x 8.9 0.5%4.07 газ


