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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ

Переходник 
MiniDin6M�DB9F 
(мышь РС 
в порт PS/2)

Переходник 
MiniDin6F�DB9M 
(мышь РS/2 
в порт PC)

Переходник 
MiniDin6M�Din5F 
(клавиатура РC 
в порт PS/2)

Переходник 
DB9M�DB25F 
мышь, RS�232

Переходник 
DB9F�DB25M 
мышь, RS�232

Переходник
DB9M�DB9M

Переходник 
MiniDin6F�Din5M 
(клавиатура РS/2 
в порт PC)

1.Серия..............................................................PLCC
2.Количество контактов.................28, 32, 44, 52, 68, 84
3.Для поверхностного монтажа

ICSS (шаг 1,778 мм) PLCC (шаг 1,27 мм)

PLCC � 68
1           2

1.Серия..............................................................PLCC
2.Количество контактов.................28, 32, 44, 52, 64, 84

PGA (шаг 2,54 мм)

PGA � 132
1            2

1.Серия ...............................................................PGA
2.Количество контактов...........68, 84,121,132, 144, 168

PLCC (шаг 1,27 мм)
для поверхностного
монтажа

ICSS � 28
1          2

1.Серия...................................................................ICSS
2.Количество контактов.....20, 24, 28, 30, 40, 42, 52, 56, 64

ПАНЕЛИ ДЛЯ МИКРОСХЕМ

PLCC � 68 SMD
1           2       3

Обозначение: Обозначение:

Обозначение:Обозначение:

ДЖАМПЕРЫ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ:

Материал контактов:
Материал изолятора: 

Предельный ток:
Предельное напряжение: 

Сопротивление изолятора:
Сопротивление контактов:
Допустимая температура:

фосф. бронза, золото поверх никеля
полистирол усиленный стекловолокном 
3 А
650 В в течении 1 мин
не менее 1000 МОм
не более 0.3 Ом
�40°С ... +105°С

MJ�O�4.5

MJ�O�6

MJ�O�8

MJ�C�6.47

MJ�C�8.5

MJ2�O�3.5

MJ2�C�5

MJ�С�8,5

Высота (мм)
О – открытый
С – закрытый

Серия – MJ (шаг 2,54 мм)
MJ2 (шаг 2 мм)
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